Kaugummi-Automat

Ansicht 1:1,5
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Seiten-Schnitt 1:1,5 (Bohrungen)

35 mm

mit Lehre bohren!

Technisches Gestalten, 5./6. Klasse

Gurken- oder Marmeladeglas mit

Blechdeckel und Schraubverschluss

" iber die Bohrur

ACHTUNG! Sen

ca. 3-5 ° Steigung!

samtliche Bohrungen @ 25 mm in der
angegebenen Reihenfolge ausfuhren (1-3)!

80 mm




Seiten-Schnitt 1:1,5 (Transport-Bolzen) Transport-Bolzen fur Kaugummi-Kugeln

Buchen-Rundstab & 25 mm, Lange 100 mm |

@25mm ca. 18 mm tiefe
ca. 5 mm tief H Sackloch-Bohrung
(anpassen)

25 mm (gebohrt)

Astloch-Flickzapfen @ 35 mm

zwei Astloch-Flickzapfen @ 35 mm
(Bolzensicherung)

aufeinander geklebt (Nase)

| Y
Zwei Astlochzapfen o Mundpartie mit Auffangbehalter
(Flickzapfen) @ 35 mm Bohrtiefe der Kaugum ikugel . :
J (siehe auch Kopiervorlage!)

aufeinandergeklebt

Astlochzapfen
(Flickzapfen) @ 35 mm
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2x aussagen

80 mm

40 mm
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