CREATEC

F. Rifenacht & Co.

- Bahnhofstrasse 16 -

CH-3076 Worb

Tel: 031 /839 67 67

Fax: 031/83977 85

Harfe

Best.-Nr. 10.2600

Der Bausatz enthalt :

Menge
1 Stk
1 Stk
1 Stk
1Stk
1 Stk
1 Stk
1 Stk
1 Stk
1 Stk
4 Stk
4 Stk
4 Stk
4 Stk
5 Stk
1 Stk
1 Stk

10.2600

Gegenstand
Riickwand
Deckplatte
Furnierstreifen
Furnierblatt
Rahmenileiste
Rahmenleiste
Steckleiste

Steg

Diibel

Dibelkugel
Pendelkugel

Wirbel rechtsdrehend
Wirbel linksdrehend
Schweissdraht
Saitendraht
Saitendraht

Bauanleitung

Material
Pappelsperrholz
Pappelsperrholz
Buchenfurnier
Kiefernfurnier
Buchenholzlsiste
Buchenholzleiste
Buchenholzleiste
Buchenholzleiste
Buchenholzrundstab
Holzkugel
Holzkugel

Stahl

Stahl

Stahl vermessingt
Stahl

Stahl

Masse (in mm)
210x150x 5
280x240x 5
270x 60x0,8
220x 260 x 0,8
320x 25x20
250x 15x20
120x 25x15
200x 8x10

2 6x220

215

220

@55x 40
@55x 40

o 2x 230

©0.3 und 0.4 x 300
20.5 und 0.6 x 300
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Einleitung

Die Harfe wird an einer Tlre angebracht. Wird die Tire bewegt, schlagen die Holzkugeln auf
die Saiten. Dadurch wird die Harfe zum Tonen gebracht. (Resonanzkorper)

Benotigte Werkzeuge :
Normale Holzwerkstatt-Ausristung
zuséatzlich: - Decoupiersige
- Gehrungssage
- Rundzange (Drahtbiegezange)
- Leimspachtel (fur Furnier)
- 4-kt. Steckschlussel (zum Einschrauben der Wirbel)

Hinweis: Nicht im Bausatz enthalten sind:

- Materialien zur Oberflachenbehandlung
- 4-kt. Steckschlissel

10.2600 Createc Auflage © 1995






